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ABB 推出新一代
Weight xP 横向执行机构

全球领先的电力和自动化技术集团 ABB 最近推出

新的扩展型 Weight xP 横向定量执行机构，以帮助客户

实现最小的横向波动并降低成本。

新 Weight xP 横向定量执行机构是 ABB 最新一代

xP 系列横幅定量控制调节设备。可靠的设计、久经检验

的性能以及独特的制造技术，使其具有很高的精确性和

稳定性，可满足用户苛刻的产品要求。

 “拥有新 Weight xP 技术，纸厂可以实现更快速的纸

种更换和过程干扰恢复，从而提高生产力。”ABB 质量

控制系统销售和市场部总经理 Steven St. Jarre 说。

Weight xP 执行机构包括：堰板式横向执行机构、稀

释水横向执行机构以及涂布定量横向执行机构。执行机

构新特性消除了其对物理位置传感器的依赖，允许执行

机构连续快速移动到新的位置，从而减少控制动作所需

的时间。

此外，即使在冲洗周期、更改整体设定值或个别供

电电源故障的情况下，获得专利的电源管理优化方案也

能保证执行机构同时运行，确保了执行机构的可靠性。

堰板式横向执行机构、涂布定量横向执行机构以及

稀释水横向执行机构，各自都具备高级自诊断功能，便

于故障检测处理，大大提高了系统的稳定性与可靠性。

可同时对60多个不同参数进行实时监控，在执行机构发

生故障之前发出预警。

     （ABB 公司）

超声波强化 Fenton 试剂深度处理制浆中段废水
华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室莫立焕

等人采用超声波强化 Fenton 试剂进行制浆中段废水的深

度处理。当超声波频率为28 kHz、超声波功率为1000 W、

废水初始 pH 值为3.0、Fe2+ 用量为50 mg/L、H2O2用量

为0.9 mg/L、超声波处理时间11 min 的条件下，废水色

度和 CODCr 去除率分别达91.3％和69.2％。

IC 厌氧反应器 - 改良型氧化沟 - 浅层气浮工艺
处理制浆造纸废水

陕西科技大学张安龙等人采用 IC 厌氧反应器 - 改

良型氧化沟 - 浅层气浮工艺处理制浆造纸废水，当进水

CODCr为4000 mg/L、BOD5为1350 mg/L、SS为2000 mg/L时，

出水 CODCr ≤60 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS ≤30 mg/L，

达到《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）的

污染物排放限值要求。
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