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用于造纸废水深度处理的催化剂
天津科技大学天津市制浆造纸

重点实验室何迎春等人，采用催化

氧化法对造纸废水进行了深度处

理的研究，研制了以 CuO 为活性

组分、活性炭为载体的非均相催

化剂，探索了 Cu2+ 浓度、焙烧温

度、焙烧时间等因素对催化剂的影

响，确定了最佳制备方案：Cu2+ 浸

渍浓度为6%，焙烧温度为300℃，

焙烧时间为3 h。再对铜系催化剂

加入稀土铈进行改性研究，得出

Ce2+ 的最佳含量为6%。通过 XRD、

SEM 对改性前后的催化剂进行了

性能表征，并对催化剂的使用寿命

及活性金属溶出进行了比较。结果

表明，铈的存在提高了催化剂的

催化活性和稳定性。该催化剂的

应用可以使废水CODCr＜90 mg/L，

达到 GB3544—2008制浆造纸工业

水污染物排放标准的要求。

美国施乐成功推出最新的超高

光彩色数码印刷纸张。

这种名为 Xerox Digital Color Super 

Gloss 的纸张，是一种表面光泽度

极高的 CIS 涂布纸，其表面非常光

滑，可以呈现镜面效果，其表面光

泽度可以达到90%，这种纸张可以

让印刷品更加炫酷、耀眼。

这种纸张可以在施乐的所有激

光数码印刷机、打印机和复印机

上使用，该产品还获得 FSC 认证，

可以满足可持续发展的需要。

目前，Xerox Digital Color Super 

Gloss 纸张已经开始在北美地区进

行销售，客户可以通过施乐的经销

商和代理商购买，也可以通过施乐

公司的网站进行购买。

                  （牟发章）

施乐推出全新超高光彩色数码印刷纸

全球领先的电气及自动化技术

集团——ABB公司近日推出全新的

高效红外纤维质量传感器（HPIR-

FW），该传感器可提供准确且高分

辨率的水分和纤维质量测量。这一

新型传感器使用单一的传感器模块

直接在线测量纸张纵向和横向最重

要的几项参数，使卫生纸生产商可

以准确地控制纤维和能源成本。

高效红外纤维质量传感器仅仅

使用1台红外仪器即可同时测量纤

维质量、纸幅水分和纸幅温度。该

设备简洁而完善的设计可提供安全

可靠的性能。重要的是该传感器不

使用放射性同位素进行测量，因此

避免了众多复杂的操作规程。

ABB 质量控制系统全球销售

和市场经理 Steven St. Jarre 表示：

“新型高效红外纤维质量传感器可

使客户更迅速且灵活地回应全球消

费者的需求，有助于卫生纸生产商

面对当今盈利能力和可持续性的挑

战。”  

    （狄宏伟）

ABB公司推出高效红外纤维质量传感器
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